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	В Е Д О М О С Т Ь

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Шевченко от ул.40 лет Октября до ПК0+00 (дом №212) 
в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	наименование объекта

	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность, м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+40
	




240
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=360  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,108

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II 
толщиной 4 см  
	100м2
	3,60

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,09



	В Е Д О М О С Т Ь

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Энгельса от ПК0+00 (ул. Краснопартизанская) до ПК1+19 
в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК0+05, ПК0+05-ПК1+19
	119
	Существующий тротуар имеет асфальтобетонное покрытие S=341м2. Состояние тротуара: бортовой камень занижен и частично разрушен полностью, асфальтобетонное покрытие имеет многочисленные просадки и неровности
	Тротуары и дорожки
	 
	 

	
	
	
	Разборка бортовых камней БР 100.30.15 на песчаном основании
	100 м
	0,87

	
	
	
	Погрузка. Мусор строительный  экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	6,96

	
	
	
	Перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние 6 км
	т
	6,96

	
	
	
	Установка бортовых камней бетонных БР.100.30.15 при других видах покрытий
	100 м 
	1,15

	
	
	
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией - 0,35л/м2
	т
	0,020

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II  без применения укладчиков асфальтобетона (вдоль бортового камня)
	100 т
	0,07

	
	
	
	Разборка бортовых камней БР 100.20.8  на песчаном основании
	100 м
	0,56

	
	
	
	Погрузка. Мусор строительный экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1,79

	
	
	
	Перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние 6 км
	т
	1,79

	
	
	
	Установка бортовых камней бетонных БР.100.20.8 при других видах покрытий
	100 м
	1,18

	
	
	
	Разборка а/б покрытия на тротуаре толщиной до 4 см вручную
	м3
	11,60

	
	
	
	Погрузка. Мусор строительный  экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	27,14

	
	
	
	Перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние 6 км
	т
	27,14

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,20

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г", марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,41

	
	
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 4 см (под тактильную плитку) вручную
	м3
	0,20

	
	
	
	Погрузка. Мусор строительный  экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,47

	
	
	
	Перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние 6 км
	т
	0,47

	
	
	
	Укладка тактильных плит 500x500 на слое песко-цементной смеси (в соотношении цемент М400/песок - 1:10) толщиной 5 см
	м2
	5
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