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	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.К.Маркса от ул.Р.Люксембург  до ул.Первомайской в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК7+05
	611
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=916  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство оснований толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100 м2 
	3,35

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,31

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	9,16

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,21



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Красноармейской от ПК 0+00 (ул.Чехова)  до ПК 1+47 в ст-це Старощербиновской



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК 1+47
	147
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=206  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство оснований толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100 м2 
	1,08

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,03

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,06

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,05



	
	
	                       В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Красной от ул.Красина до ул.Красноармейской в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК0+40; ПК 0+67 - ПК 2+70; ПК 2+76 - ПК 2+90 
	257
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=385  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,18

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,85

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,07



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Шевченко от ул.Красной  до ул.Германа в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК16+80
	1298
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 3.0м S=2136  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство оснований толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100 м2 
	1,54

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,66

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	21,36

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,35




	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	
	

	
	
	дефектов и намечаемых видов работ
	
	
	

	Ремонт тротуара по ул.8 Марта от ул.Воровского до ул.Краснопартизанской в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+56
	256
	Тротуар имеет а/б покрытие шириной до 1,5м S=384м2 Состояние тротуара: разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "В" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,84

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,06



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.К.Либкхнета от ул.Советов  до ул.Ленина в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК0+75; ПК 0+90 - ПК 2+36 
	221
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=287  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,09

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,87

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,06



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	
	

	
	
	дефектов и намечаемых видов работ
	
	
	

	Ремонт тротуара по ул.Красная от ул.Сакко и Ванцетти  до СТО "Лада" в ст-це Старощербиновской



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК0+63, ПК0+66-ПК0+84, ПК1+05-ПК1+27
	103
	Тротуар имеет а/б покрытие шириной до 1,5м S=148 м2 Состояние тротуара: разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "В" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	1,48

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,054



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	
	

	
	
	дефектов и намечаемых видов работ
	
	
	

	Ремонт тротуара по ул.Краснопартизанская от дома №147/1 до АЗС "Бригантина" в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+32
	132
	Тротуар имеет а/б покрытие шириной до 1,5м S=198 м2 Состояние тротуара: разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	1,98

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,03



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Ленина от ул.Лермонтова  до ул.Шевченко в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+50 
	581
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 3.0 м S=864  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,26

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	8,64

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,15



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Тельмана от ПК 0+00 (ул.Краснопартизанская) до ПК 1+37 в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+37 
	137
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=205  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,14

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,05

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,06



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Фрунзе от ул.Шевченко до ул.Сакко и Ванцетти  в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+12; ПК 1+36 - ПК 1+62; ПК 1+67 - ПК 1+88 
	157
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,2м;  S=188  м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,08

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	1,88

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,04



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Р.Люксембург от дома №90 до дома №102 в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК 0+00 - ПК 1+50
	150
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=675 м2 Состояние покрытия: разрушение гравийного слоя покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,5

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,675



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Свердлова от ул.С.Перовской  до ул.Комсомольской  в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+05
	205
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=923 м2 Состояние покрытия: разрушение гравийного слоя покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,68

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,923

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Съезды иимеют гравийное покрытие S=140м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	ПК2+05 (лево)
	15м (S=70м2)
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК2+05 (право)
	15м (S=70м2)
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,10

	 
	 
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,140



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Шевченко от ул.Свердлова  до ул.8 Марта  в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	



	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+40
	240
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=1080 м2 Состояние покрытия: разрушение гравийного слоя покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,80

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	1,080

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Съезды иимеют гравийное покрытие S=140м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	ПК0+03 (лево)
	15м (S=70м2)
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК0+03 (право)
	15м (S=70м2)
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,10

	 
	 
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,140



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ


Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Р.Люксембург, ул.Лермонтова, ул.Красина, ул.Краснопартизанской, ул.К.Маркса, ул.Горького, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Германа, ул.Шевченко, ул.Красной, ул.8 Марта, ул.Комсомольской, ул.Чкалова, ул.С.Разина, ул.Ленина, ул.Тельмана, ул.Советов, ул.Мира, ул.Красноармейской, ул.Свердлова, ул.Радищева, пер.Элеваторного, ул.Энгельса (площадь автовокзала) в ст-це Старощербиновской
	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. ул.Р.Люксембург

	1.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,12

	1.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,08

	1.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	1,8

	1.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	1,8

	1.5
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т
 
	0,21

	1.6
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	0,725

	1.7
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	73,225
	
	
	280 731
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. ул.Лермонтова

	2.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,16

	2.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	1,44

	2.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	1,44

	Раздел 3. ул.Красина

	3.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,2

	3.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,07

	3.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	2,43

	3.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	2,43

	Раздел 4. ул.Краснопартизанская

	4.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,46

	4.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	4,14

	4.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	4,14

	Раздел 5. ул.К.Маркса

	5.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,095

	5.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,65

	5.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	6,71

	5.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	6,71

	Раздел 6. ул.Горького

	6.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,14

	6.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,076

	6.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	1,94

	6.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	1,94

	Раздел 7. ул.Сакко и Ванцетти

	7.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,08

	7.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,72

	7.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,72

	Раздел 8. ул.Германа

	8.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
	0,05

	8.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,24

	8.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	2,61

	8.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	2,61

	Раздел 9. ул.Шевченко

	9.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,21

	9.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,14

	9.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	3,15

	9.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	3,15

	Раздел 10. ул.Красная

	10.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,85

	10.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,05

	10.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	8,1

	10.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	8,1

	10.5
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т

	0,056

	10.6
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II без применения укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	0,155

	10.7
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	15,655

	10.8
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т

	0,163

	10.9
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	0,561

	10.10
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	56,661

	Раздел 11. ул.8 Марта

	11.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,45

	11.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	4,05

	11.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	4,05

	11.4
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т

	0,145

	11.5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т

	0,501

	11.6
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	50,601

	Раздел 12. ул.Комсомольская

	12.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,025

	12.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,23

	12.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,23

	Раздел 13. ул.Чкалова

	13.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,34

	13.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	3,06

	13.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	3,06

	Раздел 14. ул.С.Разина

	14.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,42

	14.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,4

	14.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	7,38

	14.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	7,38

	Раздел 15. ул.Ленина

	15.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,23

	15.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	2,07

	15.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	2,07

	Раздел 16. ул.Тельмана

	16.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
	0,04

	16.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,36

	16.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,36

	Раздел 17. ул.Советов

	17.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,02

	17.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,18

	17.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,18

	Раздел 18. ул.Мира

	18.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,05

	18.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,45

	18.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,45

	18.4
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т

	0,027

	18.5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	0,092

	18.6
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
	9,292

	Раздел 19. ул.Красноармейская

	19.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2)
 
	0,12

	19.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,06

	19.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	1,62

	19.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	1,62

	19.5
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т
 
	0,508

	19.6
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	1,751

	19.7
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	176,851

	Раздел 20. ул.Свердлова

	20.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,25

	20.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
(ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	0,072

	20.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	2,9

	20.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
	2,9

	Раздел 21. ул.Радищева

	21.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2

	0,07

	21.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,63

	21.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,63

	Раздел 22. пер.Элеваторный

	22.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,07

	22.2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,63

	22.3
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	0,63

	Раздел 23. Площадь автовокзала

	23.1
	ГЭСНр68-15-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,12

	23.2
	ГЭСНр68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
100 м2
 
	0,25

	23.3
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	3,33

	23.4
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
1 т груза
 
	3,33

	23.5
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией -0,35л/м2)
т
 
	0,03

	23.6
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
100 т
 
	0,101

	23.7
	ФССЦ-04.2.01.01-0036-1
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б для выравнивающего слоя
т
 
	10,201
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