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	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Краснопартизанской от ул.8 Марта до ул.Радищева в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+37
	637
	  Ремонтный участок имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 6,0м S=3758м2 Состояние покрытия: ямочность, разрушение защитного слояпокрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Наращивание кирпичных горловин колодцев
	люк
	7

	
	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II
	100 м2
	0,44

	
	
	
	Погрузка. Мусор строительный  экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	3,96

	
	
	
	Перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние 5км
	т
	3,96

	
	
	
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией - 0,35л/м2*1,1кг/л=0,385кг/м2)
	т
	1,447

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	3,63

	 
	 
	Съезды иимеют асфальтобетонное покрытие S=210м2                                    Состояние: ямочность, сетка трещин, разрушение защитного слоя покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК2+16 (лево)
	6м (S=45м2)
	
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией - 0,35л/м2*1,1кг/л=0,385кг/м2)
	т
	0,003

	ПК2+16 (право)
	6м (S=45м2)
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II  без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,01

	ПК4+37 (лево)
	6м (S=50м2)
	
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией - 0,35л/м2*1,1кг/л=0,385кг/м2)
	т
	0,081

	ПК4+37 (право)
	6м (S=70м2)
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,20



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Пионерской от ул.Радищева до ул.Советов в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+56, ПК3+00-ПК9+46, ПК9+53-ПК13+14
	1 263
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=5684м2 Состояние покрытия: разрушение гравийного слоя покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	3,410

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	5,684

	
	
	
	
	
	

	ПК5+27 (лево)
	6м (S=40м2)
	Съезды иимеют гравийное покрытие S=180м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	ПК5+27 (право)
	10м (S=60м2)
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК7+28 (лево)
	6м (S=40м2)
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,11

	ПК7+28 (право)
	6м (S=40м2)
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,180



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Пушкина от дома №2 до ул.Свердлова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК3+00 (право)
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=450м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,14

	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	4,50

	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,08
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