Приложение №2
к муниципальному контракту
[bookmark: _GoBack]№ 0318300018319000179 от 23.10.2019 года
ИКЗ 1932358007103235801001000100014211244
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В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.К.Маркса от ул.Шевченко до ул.Красина в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+78, ПК2+03-ПК3+61
	336
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 5,0м S=1680м2 Состояние покрытия: Разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,998

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	1,680

	
	
	
	
	
	

	
	
	

В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул.Радищева от ул.Краснопартизанской до ул.Пушкина в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК3+50
	350
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 5,0м S=1750м2 Состояние покрытия: Разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	1,040

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	1,750

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Съезд иимеет гравийное покрытие S=65м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	 
	 
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК3+40 (право)
	12м (S=65м2)
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,02

	 
	 
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,065
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