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	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул. Лермонтова от ул. Чкалова до ул. Германа в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК4+76
	476
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=2142 м2 Состояние покрытия: Разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	1,285

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	2,142

	
	
	
	
	
	

	ПК2+25 (лево)
	10м (S=55м2)
	Съезды иимеют гравийное покрытие S=110 м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	ПК2+25 (право)
	10м (S=55м2)
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	 
	 
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,07

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,110

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул. Красноармейской от ул. Чехова до ул. Радищева в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+55
	255
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 5,0м S=1275м2 Состояние покрытия: Разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,765

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	1,275

	
	
	
	
	
	



	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул. Красной от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург
 в ст-це Старощербиновской

	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	2
	3
	4
	5
	6

	250
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=375 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,23

	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,75

	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,10



	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул. Красина от ул. К. Маркса до ул. Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	615
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=922,5 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,76

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	9,225

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,25

	
	
	
В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт ул. 40 лет Октября от дома № 1 до ул. Краснопартизанской
 в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность, м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК2+00, ПК2+66-ПК9+52, ПК9+75-ПК12+06, ПК12+33-ПК16+90
	1 574
	  Ремонтный участок имеет гравийное покрытие шириной до 4,5м S=7083м2 Состояние покрытия: Разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	
	
	
	Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	4,250

	
	
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	7,083

	
	
	
	
	
	

	ПК4+89 (лево)
	10м (S=55м2)
	Съезды имеют гравийное покрытие S=440м2                                    Состояние: разрушение гравийного покрытия
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой

	ПК4+89 (право)
	10м (S=55м2)
	
	Пересечения и примыкания
	 
	 

	ПК7+52 (лево)
	10м (S=55м2)
	
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси  по  ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
	100м3
	0,18

	ПК7+52 (право)
	10м (S=55м2)
	
	
	
	

	ПК14+18 (лево)
	10м (S=55м2)
	
	
	
	

	ПК14+18 (право)
	10м (S=55м2)
	
	Устройство покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
	1000м2
	0,440

	ПК16+25 (лево)
	10м (S=55м2)
	
	
	
	

	ПК16+25 (право)
	10м (S=55м2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Заказчик:							Подрядчик:
Глава								Директор
Старощербиновского						ООО «Легион»
сельского поселения
Щербиновского района ____________ В.Г. Подолянко         __________________  Ш.А. Беридзе
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