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ВЕДОМОСТЬ 
дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара ул.Энгельса (от ул.Шевченко до ул.Первомайской нечетная сторона) 
в ст-це Старощербиновской

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	239
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=358,5 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Разборка асфальтобетонных покрытий
	1000м2
	0,3585

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,179

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,585

	
	
	
	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	1000м2
	0,1195

	ул.Чкалова(от ул.Первомайская до ул.Шевченко , нечетная сторона)

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	197
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=295,5 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Разборка асфальтобетонных покрытий
	1000м2
	0,2955

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,148

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,955

	
	
	
	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	1000м2
	0,0985

	Ул.Красная (от ул. С. Разина до ул. Р. Люксембург, четная сторона)

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	136
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=204 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Разборка асфальтобетонных покрытий
	1000м2
	0,204

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,102

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,04

	
	
	
	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	1000м2
	0,068

	
ул.Красная (от дома 181/1 до 171 от д.167/1 до д.151 от д.149 до 125 и от 109 до 95) нечетная сторона.

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	770
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=1155 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Разборка асфальтобетонных покрытий
	1000м2
	1,155

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,578

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	11,55

	
	
	
	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	1000м2
	0,385



	ул. Красная (от дома № 73 до дома № 93 )нечетная сторона.

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК6+15
	168м
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=252 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Валка дерева (тополь)
	шт/м3
	1,00

	
	
	
	Корчевка пней вручную диаметром до 700
	шт  
	7

	
	
	
	Погрузка и ввоз
	т
	3,5

	
	
	
	Разработка грунта в траншеи
	м3
	3,36

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	м3
	1,68

	
	
	
	Установка камней бортовых БР 100.30.15(ГОСТ 6665-91)
	мп
	168

	
	
	
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Разборка асфальтобетонных покрытий
	1000м2
	0,252

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,252

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,52


Заказчик:							Подрядчик:
Глава								Директор
Старощербиновского					ООО «Легион»
сельского поселения
Щербиновского района __________ В.Г. Подолянко     _______________  Ш.А. Беридзе
М.П.									М.П.

