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	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Красина от ул.Энгельса до ул.Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК3+06
	306
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,2м S=367 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,18

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	3,67

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,122




	
	
	В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Мира от ул.Энгельса до ул.Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+94
	194
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=291 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,15

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,91

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,078

	
	
	
В Е Д О М О С Т Ь
	
	

	дефектов и намечаемых видов работ

	Ремонт тротуара по ул.Шевченко от дома №212 до ул.М.Горького 
в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	Участок от ПК+ до ПК+
	Протяженность,м
	Характеристика существующего участка автодороги, перечень дефектов
	Перечень намечаемых работ по устранению дефектов
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПК0+00-ПК1+64
	164
	Тротуар имеет асфальтобетонное покрытие шириной до 1,5м S=246 м2 Состояние покрытия:  разрушение асфальтобетонного покрытия, частичное разрушение основания
	Тротуары и дорожки.
	 
	 

	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя основания: из песчано-гравийной смеси  смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100м3
	0,12

	
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров  из мелкозернистой  асфальтобетонной смеси тип "Г" , марка II толщиной 4 см  
	100м2
	2,46

	
	
	
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси, смесь С5 (ГОСТ 25607-2009)
	100 м3 подушки
	0,066
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