Приложение №3

к муниципальному контракту 

№ 0318300018319000172 от 04.10.2019 года
ИКЗ 193235800710323580100100080024399243
Сведения о товарах (материалах, оборудовании),
используемых при выполнении работ по капитальному ремонту пожарного
 резервуара (водоема), объем 136 метров кубических, находящегося по адресу (местоположение): Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Первомайская, д. 93, ул. Первомайская, 91/1
	№ п/п
	Наименование товара (материала, оборудования)
	Товарный знак (при наличии)
	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)

	
	
	
	Наименование показателя, ед. изм. показателя
	Значение показателя

	1
	 Бетон ГОСТ 26633-2015
	
	Крупность заполнителя, мм
	20

	
	
	
	Вид
	тяжелый

	
	
	
	Класс
	15

	
	
	
	Марка
	200

	2
	Раствор готовый отделочный ГОСТ 28013-98
	
	Применение
	Применяют готовый продукт в области строительства не только при обустройстве фундамента, но также при выполнении определенных отделочных мероприятий.

	
	
	
	вид
	тяжелый

	
	
	
	Плотность, более кг/м3
	1500

	
	
	
	Марка
	200

	3
	Смесь сухая 

гидроизоляционная штукатурная 
	Гидро SM-4  или эквивалент
	Расход при заполнении швов, стыков, кг/дм3 
	2,0-2,2 

	
	
	
	Срок годности готовой смеси, мин.
	не более 20

	
	
	
	Водонепроницаемость гидроизоляционной смеси, не менее  
	W 14

	
	
	
	Линейное расширение (усадка), %
	Не более 0,1

	
	
	
	Трещиностойкость, перекрытие трещин в бетоне, до мм
	0,35

	4
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная 
	Гидро SM-PRIME+ACRIL или эквивалент 
	описание
	Двухкомпонентная гидроизоляционная смесь, должна обладать эластичностью и высокими показателями гидроизоляции

	
	
	
	Эластичность гидроизоляции, %
	не менее 31

	
	
	
	Водонепроницаемость гидроизоляционной смеси, не менее  
	W 16

	
	
	
	Трещиностойкость, перекрытие трещин в бетоне, до мм
	1,4

	
	
	
	Морозостойкость
	F 300

	5
	Сетка стеклотканная 
	
	Размер ячейки, мм
	4х4

	
	
	
	Номинальная толщина
	0,47

	
	
	
	Поверхностная плотность, мм
	165гр/м.кв

	
	
	
	Прочность на разрыв не менее: по основе, Н/см
	2000 /5

	
	
	
	Прочность на разрыв не менее: по утку, Н/см
	2000/5

	
	
	
	Предел прочности на разрыв после щелочного теста: по основе, Н/см
	1200/5

	
	
	
	Предел прочности на разрыв после щелочного теста: по утку, Н/см
	1200/5

	
	
	
	Размер рулона, см*п.м
	110х50

	
	
	
	Марка 
	SSA 1363-4SM
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