Приложение №2
к муниципальному контракту
№ 0318300018319000172 от 04.10.2019 года
ИКЗ 1932358007103235801001000080024399243

	Дефектный акт

	Капитальный ремонт пожарного резервуара (водоема), объем 136 метров кубических, находящегося по адресу (местоположение): Краснодарский край, Щербиновский р-н, ст-ца Старощербиновская, ул. Первомайская, д. 93, ул. Первомайская, 91/1

	
	
	
	
	

	Произвели обследование и выявили необходимость в произведении  следующих работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Гидроизоляция емкостей

	Подготовительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,072
	 

	2
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (2 шт)
	1 м3
	0,6
	 

	3
	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (Откачка воды из резервуаров)
	100 м3 воды
	0,32
	 

	4
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	1,5
	 

	5
	Искусственная сушка  покрытий
	100 м2 поверхности
	1,9496
	 

	6
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (для установки футляров)
	100 отверстий
	0,02
	 

	7
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 (расчистка швов примыкания стены-днище-потолок)
	100 м борозд
	0,699
	 

	8
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,73416
	 

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм)
	100 м2 стяжки
	0,363
	 

	10
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,363
	 

	11
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром: 200 мм (футляр)
	1 км трубопровода
	0,0012
	 

	12
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	-1,205
	 

	13
	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219 мм, толщина стенки 5,0 мм
	м
	1,205
	 

	14
	Герметизация вводов в подвальное помещение
	100 шт.
	0,02
	 

	15
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	-0,002
	 

	16
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,002
	 

	17
	Шлифовка бетонных поверхностей  (стены-днище-потолок)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	1,9496
	 

	18
	Обеспыливание поверхности (стены-днище- потолок)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	194,96
	 

	19
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м (заделка проемов в плитах перекрытия)
	100 м3 в деле
	0,006
	 

	20
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,072
	 

	21
	Замена люков колодцев и камер
	1 люк
	2
	 

	Гидроизоляция емкостей

	22
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,24472
	 

	23
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,2545
	 

	24
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход при заполнении швов 2 кг/дм3(0,001м3) 69,9*0,05*0,07=0,24465м3*2кг/0,001м3=489,3 кг )
	кг
	489,3
	 

	25
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм (стены-днище- потолок) - первый слой
	100 м2 поверхности
	1,9496
	 

	26
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"
	т
	-3,899
	 

	27
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход 1920кг/м3 194,96м2*0,002=0,38992*1920кг=748,65кг)
	кг
	748,65
	 

	28
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	1,9496
	 

	29
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	-214,5
	 

	30
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	214,5
	 

	31
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм (стены-днище- потолок) - второй слой
	100 м2 поверхности
	1,9496
	 

	32
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"
	т
	-3,899
	 

	33
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход 1920кг/м3 194,96м2*0,002=0,38992*1920кг=748,65кг)
	кг
	748,65
	 

	34
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,9496
	 

	35
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	-0,6141
	 

	36
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная Гидро SM-PRIME+ACRIL (расход 4,5 кг/м2 в два слоя 194,96м2*4,5=877,32кг)
	кг
	877,32
	 

	37
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
	1 т
	0,1
	 

	38
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,363
	 

	Испытание емкостей

	39
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	100 м3 емкости
	1
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